
Otse sisu juurde 





 






 







 


 




MENU 
	AVALEHT
	Induktsioonküte
	Induktsioonküte
	Induktsioonkütte eelised
	induktsiooni lõõmutamise protsess



	Rakendused
	Plasti töötlemise masinad
	Induktsiooni leevendamine
	Induktsiooni sidumine
	Induktsioon
	Induktsiooni sepistamine
	Induktsiooni karastamine
	Induktsioonküte
	Induktsiooni sulamine
	Induktsioonkõvastumine
	Induktsioonkuivatus
	Induktsioonkuumutusreaktor
	Induktsiooni eelsoojendus
	induktsiooni eemaldamine
	Shrink Fitting
	Toru ja toru
	Kohandatud rakendused



	TOODET
	Suure sagedusega seeria
	Superheli sagedusseeria
	Keskmise sagedusega seeria
	Induktsioonõmbluse keevitaja
	Ülikõrgsageduslik seeria
	RPR Induktsioon Disbonder
	KGPSi induktsiooniseeria
	Induktsioonküttekehade kütteseade
	Induktsioontihendusmasin
	Induktsioonküttekatel
	Õhkjahutuse induktsioonsoojendi
	Induktsiooni PWHT masin
	Elektromagnetiline kütteseade



	Induktsiooni sulatusahi
	Alumiinium Sulatusahi
	Vask sulatusahi
	Kuld sulatusahjus
	Kallutatav induktsioonahi
	Terase raua sulatusahi
	Klaas sulatusahi
	Metalli sulatusahi



	Käeshoitav induktsioonküttekeha
	Induktsioonilaagriküte
	Induktsiooni karastamise masin
	Induktsioonküte
	Induktsiooniauru generaator
	Magnetveski
	Kõrge temperatuuriga ahi
	vaakum elektriahi
	Kuumtöötlusahi
	vaakum-induktsioonahi
	Paagutamisahi



	Ultraheli keevitusmasin
	Pihuarvuti ultrahelikeevitaja
	15KHz ultrahelikeevitaja
	20KHz ultrahelikeevitaja
	35KHz ultrahelikeevitaja
	40KHz ultrahelikeevitaja



	elektriahjus



	Toetus
	FAQ
	Induktsioonkütte tehnoloogiad
	Induktsioonküte PDF



	Ettevõte
	Kütte videod
	Meist
	Võta meiega ühendust



	küsitlus
	Küsige päringut
	WhatsApp vestlus



	


 







 


 




MENU 
	AVALEHT
	Induktsioonküte
	Induktsioonküte
	Induktsioonkütte eelised
	induktsiooni lõõmutamise protsess



	Rakendused
	Plasti töötlemise masinad
	Induktsiooni leevendamine
	Induktsiooni sidumine
	Induktsioon
	Induktsiooni sepistamine
	Induktsiooni karastamine
	Induktsioonküte
	Induktsiooni sulamine
	Induktsioonkõvastumine
	Induktsioonkuivatus
	Induktsioonkuumutusreaktor
	Induktsiooni eelsoojendus
	induktsiooni eemaldamine
	Shrink Fitting
	Toru ja toru
	Kohandatud rakendused



	TOODET
	Suure sagedusega seeria
	Superheli sagedusseeria
	Keskmise sagedusega seeria
	Induktsioonõmbluse keevitaja
	Ülikõrgsageduslik seeria
	RPR Induktsioon Disbonder
	KGPSi induktsiooniseeria
	Induktsioonküttekehade kütteseade
	Induktsioontihendusmasin
	Induktsioonküttekatel
	Õhkjahutuse induktsioonsoojendi
	Induktsiooni PWHT masin
	Elektromagnetiline kütteseade



	Induktsiooni sulatusahi
	Alumiinium Sulatusahi
	Vask sulatusahi
	Kuld sulatusahjus
	Kallutatav induktsioonahi
	Terase raua sulatusahi
	Klaas sulatusahi
	Metalli sulatusahi



	Käeshoitav induktsioonküttekeha
	Induktsioonilaagriküte
	Induktsiooni karastamise masin
	Induktsioonküte
	Induktsiooniauru generaator
	Magnetveski
	Kõrge temperatuuriga ahi
	vaakum elektriahi
	Kuumtöötlusahi
	vaakum-induktsioonahi
	Paagutamisahi



	Ultraheli keevitusmasin
	Pihuarvuti ultrahelikeevitaja
	15KHz ultrahelikeevitaja
	20KHz ultrahelikeevitaja
	35KHz ultrahelikeevitaja
	40KHz ultrahelikeevitaja



	elektriahjus



	Toetus
	FAQ
	Induktsioonkütte tehnoloogiad
	Induktsioonküte PDF



	Ettevõte
	Kütte videod
	Meist
	Võta meiega ühendust



	küsitlus
	Küsige päringut
	WhatsApp vestlus



	


 















Induktsioonküte PDF
 

Induktsioonküte

•Töötab nagu trafo (Alandava trafo – madal pinge ja suur vool)

- elektromagnetilise induktsiooni põhimõte





Induktsioonkütte eelised

• Kontakti pole vaja tooriku ja soojusallikana induktsioonpooli vahele

• Kuumus on piiratud lokaliseerimisega mähisega vahetult külgnevad alad või pinnatsoonid.

• Induktsioonmähises oleva vahelduvvoolu (ac) ümber on nähtamatu jõuväli (elektromagnetiline või voog).

Induktsioonkuumutuskiirus

•Töödeldava detaili kuumutamise kiirus sõltub:

• indutseeritud voolu sagedus,

• indutseeritud voolu intensiivsus,

• materjali erisoojus (võime soojust neelata),

• materjali magnetiline läbilaskvus,

• Materjali takistus vooluvoolule.









induktsioonitemperatuur




Kategooriad Induktsioonküte PDF Sildid Induktsioonkütteseade, induktsioonkuumutamine, induktsioonkütte eelised, induktsioonkuumutus, induktsioonküte pdf, induktsioonkuumutuse põhimõte, induktsioonkuumutuskiirus, induktsioonkütte tehnoloogia, induktsioonkuumutuse teooria 
Induktsioonküttesüsteemi topoloogia ülevaade
Kiire küte induktsioonküttesüsteemiga
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Kontaktandmed


E-mail: [meiliga kaitstud] 


Tel: + 86-13155965571
 

WhatsApp: + 86-13155965571
 

Skype: cali0086
 

 https://dw-inductionheater.com 
 

Aadress: nr 16, Xinle Road, 1. Industrial District, Jiangbei küla, Wusha piirkond, Chang an Town, Dongguani linn, Guangdongi provints, Hiina.523859

 



Uusimad tehnoloogiad

	
Toornafta torude soojendamine induktsiooniga destilleerimiseks

	
Induktsioonkuumutusega autode alumiiniumist mootorikorpuste kokkutõmbumine

	
Kuidas kõvendada torujuhtme katet induktsioonkuumutusega?

	
Bogie Hearth Furnace: pöördeline kuumtöötlus töötlevas tööstuses

	
Roostevabast terasest reaktsioonianuma kuumutamine elektromagnetilise induktsiooni abil

	
Induktsioonkustutusrakendused kosmosetööstuses

	
mis on induktsioon-PWHT-post keevituskuumtöötlus

	
Induktsioonkarastamise rakendused autotööstuses

	
induktsioonkustutuspinna rakendused

	
mis on induktsioonriba soojendus?



 


Viimased tooted
	



 Vase lõõmutamisahi-kuumtöötlusahi-lõõmutusahi

0 välja 5


	



 Elektriline lõõmutamisahi-pöördvankritega koldeahi-tööstuslik kuumtöötlusahi

0 välja 5


	



 Muhvelahi-muhvelahi-laboriahi-kamberahi

0 välja 5


	



 Klaasfrit-ahi – kõrgtemperatuuriline sulatusahi

0 välja 5


	



 CNC horisontaalsed induktsioonkarastuspingid

0 välja 5


	



 Pöördvankri koldeahi

0 välja 5
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